
Stærkt koncentreret produkt uden faremærker*, uden ekstra krav om 
sikkerhedstræning, dokumentation, lagerplads og andre relaterede 
omkostninger.

Ydeevne
	 Fjerner	nemt	kalkaflejringer	og	urinsten

	 Har	en	lugtfjernende	virkning	og	forebygger	

dannelsen	af	ubehagelige	lugte

Effektivitet
	 Klar-til-brug,	surt	toiletrens	til	dagligt	brug

	 Flasken	er	let	at	holde	på,	med	en	skrå	flaskehals,	der	gør	

den	nem	at	anvende	også	på	svært	tilkommelige	steder.	

Sikkerhed
	 Skånsom	formulering	gør	midlet	brugbart	på	

de	fleste	overflader,	som	kan	tåle	syrer.

	 Ingen	værnemidler	er	påkrævet

	 Farvekodet	system	til	sikring	af	brug	af	det	rigtige	

produkt	til	den	rigtige	rengøringsopgave		

SANITÆRT RENGØRINGSMIDDEL MAXX	Into	WC2

MAXX Into WC2
TOILETRENS

*	I	henhold	til	CLP-lovgivning
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PRODUKT	 VARENR.	 EMBALLAGE

MAXX	Into	WC2				 9084560	 12	x	750ML	flaske

OPBEVARING:
Anbefalet	opbevaringstemperatur	mellem	0	°C	og	40	°C.

pH-værdi (100%)

0 1 2 3 4 5 6 7

Anbefalet brug
	 Til	alle	slags	keramiske	toiletkummer	og	urinaler.

INFORMATION:
Test	materialekompatibilitet	på	et	mindre,	ubetydeligt	område	
før	brug.

Er	mærket	med	EU-Blomsten	DE/020/309

Kun egnet til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad	kan	rekvireres	af	profesionelle	brugere.

Brugervejledning: 

1 2 3

1.	 Kontroller	din	hygiejneplan	for	detaljeret	brugerinformation.

2.	Sprøjt	MAXX	Into	WC2	ufortyndet	i	toiletkummen	og	under	toiletkanten.	Påfør	produktet	indvendigt	i	
toiletkummen.	Lad	det	indvirke	i	5	minutter.

3.	Skrub	overfladen	med	toiletbørsten.	Skyl	ud	og	skyl	børsten.


